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BZ1Z1-P 

Ypatingų gaisrinių savybių elektros kabeliai 450/750 V įtampai, pagal 
LST 2011:2018, skirti elektros energijos paskirstymo ir apšvietimo 
tinklams, gaisro atveju išskiriantys ţemo tankio dūmus ir neišskiriantys 

agresyvių rūgščių dujų, . 
 

 
 
Panaudojimas 

 
Kabeliai naudojami stacionarios elektros paskirstymo ir apšvietimo instaliacijai 
įrengti, kai būtina maţo dūmų tankio ir toksinių rūgščių dujų emisija gaisro atveju 

elektros instaliacijoje, siekiant išvengti potencialios grėsmės ţmonių gyvybei  ir 
įrangai. Gali būti montuojami stacionariai ant sausų arba drėgnų patalpų sienų, 

kanaluose ar montuojamas po tinku. Tinka klojimui į kanalus, kurie turi 
mechaninę apsaugą. 
Laidininkas yra atkaitinto vario vielos, minkštas, patogus prijungti laidininkus prie 

kištukinių lizdų kontaktų. 
Kabelis netinka kloti ţemėje ar vandenyje. 

 
Papildoma informacija 

Kabelis atitinka Europos Sąjungos direktyvos 2011/65/EU ir EU Komisijos 

deleguotosios direktyvos (ES) 2015/863 nuo 2015 m. kovo 31 d., kuria iš dalies 
keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES II priedo 
nuostatos dėl ribojamų medţiagų sąrašo, dėl tam tikrų pavojingų medţiagų 

panaudojimo elektros ir elektronikos įrangoje apribojimo, reikalavimus.  

Kabelis atitinka Europos Sąjungos ţemų įtampų direktyvos 2014/35/EU 

reikalavimus. 
Kabelis atitinka LST EN 50575:2015 „Galios, valdymo ir ryšių kabeliai. Bendrosios 
paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį 

reikalavimai” reikalavimus.  
Kabelio reakcijos į ugnį kategorija Dca, s1a, d0, a1 

 
Konstrukcija   Techniniai duomenys 

Laidininkas 
Vienvielis, atkaitinto 
vario, 1 klasė pagal LST 

EN 60228+AC  

  

Laidininko 

elektrinė 
varţa, prie 
+20°C 

Pagal LST EN 
60228+AC 

      

Izoliacija 
LSOH behalogeninis 
kompaundas TI 6, pagal 

EN 50363-7 

  

Kabelio 

darbinė 
temperatūra, 
max 

+70°C (normaliomis 

sąlygomis) 
+160°C (trumpo 
jungimo atveju) 

      
Gyslų 

spalvos 

Izoliuotų gyslų spalvos 

pagal LST HD 308 
  

Šiluminis 

smūgis 
1 h prie +150°C 
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Apvalkalas 
LSOH tipo behalogeninis 
kompaundas TM7, pagal 
LST EN 50363-8 

  
Vardinė 

įtampa U/U0 
450/750 V 

      

Apvalkalo 
spalva 

Balta   

Bandymas 

aukšta 
įtampa, kV  

2 kV 

      

Įţeminimo 

gysla  

Ţaliai/geltona, pagal LST 

EN 50396 
  

Maţiausias 
lenkimo 
radiusas 

> 5 laido storiai 

      

    
Eksploatavimo 
temperatūros 

Montuojant 

-5°C - +40°C 
Eksploatuojant  
-30°C - +70°C 

      

    Degamumas 

Bandymas liepsna 

pagal LST EN 
60332-1-2 

      

    Dūmų emisija 
Pagal LST EN 
61034-2 

      

    
Rūgščių dujų 
išsiskyrimas 

Pagal LST EN 
50267-2-1 

 
Pagrindiniai kabelio konstrukcijos duomenys 

 

Kabelio 
pavadinimas, 

gyslų skaičius, 
skerspjūvis, 

mm² 

Kabelio vardiniai 
matmenys, mm Vardinis 

izoliacijos 
storis, mm 

Vardinis 

apvalkalo 
storis, mm 

Orientacinis 
kabelio 
svoris, 

kg/km 
Plotis Storis 

BZ1Z1-P 2x1,0 4,1 6,4 0,6 0,9 47,4 

BZ1Z1-P 2x1,5 4,4 6,9 0,6 0,9 59,0 

BZ1Z1-P 2x2,5 4,9 8,1 0,7 0,9 84,4 

BZ1Z1-P 3x1,0 4,1 8,7 0,6 0,9 68,4 

BZ1Z1-P 3x1,5 4,4 9,5 0,6 0,9 85,7 

BZ1Z1-P 3x2,5 5,1 11,4 0,7 1,0 128,1 

BZ1Z1-P 3x4 5,8 13,4 0,8 1,0 188,2 

BZ1Z1-P 4x2,5 5,1 14,5 0,7 1,0 168,5 

 


