
 
 

 

 

 

 

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

LK-DoP 13/003/LT 

Produktas:  

Aprašymas 1-4 mm² skerspjūvio, 2, 3 arba 4 gyslų, plokštieji buitiniai kabeliai 

su vientisaisiais vario laidininkais, izoliuotais behalogeniu 

kompaundu bei aptraukti behalogenio kompaundo apvalkalu, skirti 

450/750V vardinei įtampai. 

Tipas BZ1Z1-P 

Naudojimo 

paskirtis 

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems 

keliami reakcijos į ugnį reikalavimai 

Gamintojas AB “Lietkabelis”, Janonio g.4, LT-35101, Lietuva 

 

Notifikuotos įstaigos identifikacinis Nr. ir pavadinimas Protokolo Nr. 

Instytut Techniki Budowlanej (ITB); NB 1488 02816/20/Z00NZP/E 

 Deklaruojamos savybės: 

Esminė 

characteristika 

Deklaruojamos 

savybės 
Darnusis standartas 

Atitikties įvertinimo 

sistema AVCP 

Reakcija į ugnį Dca-s1a, d0, a1 EN 50575:2014+A1:2016 3 

Pavojingos 
medžiagos 

Nėra EN 50575:2014+A1:2016 3 

Papildoma informacija: 

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines 

savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) 

Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui. 

 

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):  

 Bronius Pilipas 

 Vyr. technologas 
 22.02.2021  


