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Saugos duomenų lapas
pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006, II priedą
1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba į ėmon s identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Univ. valiklis Bremsenreiniger All 500 ml
Art.: 8283

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo bū ūdai ir nerekomenduojami naudojimo b dai
Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai:
Stabdžių valiklis
Naudojimo sektorius [SU]:
SU 0 - Kita
SU 1 - Žemes ūkis, miškininkystė, žuvininkystė
SU19 - Statybos ir konstravimo darbai
SU22 - Profesionalus naudojimas: viešoji erdvė (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos, amatininkai)
Cheminio produkto kategorija [PC]:
PC35 - Plovimo ir valymo priemonės
Proceso kategorija [PROC]:
PROC11 - Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne gamybos tikslais
Gaminio kategorijos [AC]:
AC99 - Nicht erforderlich.
Išsiskyrimo į aplinką kategorija [ERC]:
ERC99 - Nebūtina.

Nerekomenduojami naudojimo būdai:
Šiuo metu apie tai informacijos nėra.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikė ąj

Albert Berner UAB, Kalvarijų 29B, 09313 Vilnius, Lietuva
Telefonas:+370 52 10 43 55, Faksas:+370 52 35 00 20
info@berner.lt, www.berner.lt

Išsami informacija apie saugos duomenų ė ąlapo teik j , žr. šio saugos duomenų lapo 16 skirsnį.

Kompetentingo asmens elektroninio pašto adresas: Productsafety.Chemicals@berner-group.com -
NENAUDOKITE nurodytų adresų, kad gauti saugos duomenų lapus.

1.4 Pagalbos telefono numeris
Pagalbos informacinė tarnyba / oficiali konsultacinė tarnyba:

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, Siltnamiu 29, 2043 Vilnius, Neatidėliotina informacija apsinuodijus Tel. 8-5
236 20 52

Bendrovės telefono numeris ypatingais atvejais:
+49 (0) 221 80260 889 (09:00 – 17:00)
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2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
Pavojingumo

klasė

Pavojingumo

kategorija

Pavojingumo frazė

Asp. Tox. 1 H304-Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali
sukelti mirtį.

STOT SE 3 H336-Gali sukelti mieguistumą arba galvos
svaigimą.

Aquatic Chronic 2 H411-Toksiška vandens organizmams, sukelia
ilgalaikius pakitimus.

Aerosol 1 H222-Ypač degus aerozolis.
Aerosol 1 H229-Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
STOT RE 1 H372-Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia

ilgai arba kartotinai į ėkv pus (centrinė nervų
sistema).

2.2 Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pavojinga

H336-Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H411-Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H222-Ypač degus aerozolis. H229-Slė ėgin talpykla. Kaitinama gali sprogti. H372-Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia
ilgai arba kartotinai į ėkv pus (centrinė nervų sistema).

P210-Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P211-Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251-Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P261-Stengtis
neįkvėpti garų arba aerozolio. P273-Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P312-Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P410+P412-Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.

EUH066-Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiū ą ė ąvim arba skilin jim .

Nesant pakankamam vėdinimui, galimas sprogių mišinių susidarymas.
Angliavandeniliai, C9-C10, n-alkanai, izo-alkanai, cikloalkanai, aromatiniai junginiai (2-25%)

2.3 Kiti pavojai
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