
NightMatic 3000 valdymas. 
 
 
 
Šviesos įjungimo (išjungimo) momento nustatymas 
 
Tai daroma vienu mygtuko paspaudimu. 
 
Mygtuką laikyti nuspaudus, kol raudonas šviesos diodas įsijungs ir 
vėl išsijungs. 
(Procesas trunka apie 6 sekundes). 
 
Natūralaus aplinkos apšviestumo lygmuo bus išmatuotas ir 
įvestas į atmintį.  
Ši vertė išlieka atmintyje net atjungus maitinimą. 
 
Suinstaliavus fotorelę idant nusistatyti tamsaus paros meto 
trukmę, pirmąją naktį taupymo režimas neveikia, lempos švies 
visą naktį.  
 
Taupymo naktį režimo trukmės nustatymas: 
 
Sukant potenciometro rankenėlę galima nustatyti, kaip ilgai 
pajungti vartotojai naktį bus automatiškai išjungti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ryte įjungtas ar išjungtas? 
 
Privalo pajungti vartotojai pasibaigus nakties taupymo režimui 
apie 4:30 ryte 
vėl būti įjungti ar likti išjungti? 
 
Tai nustatoma tuo pačiu mygtuku sekančiai:  
 
Paspausti mygtuką kol užsidegs šviesos diodas ir jį atleisti, 
diodas sužybsės pagal žemiau nurodytą schemą, slenkančiu 
grafiku(nuosekliai). 
 
- šv.diodas sumirksi 4 kartus – šviestuvas įsijungia ryte,  
- šv.diodas sumirksi 2 kartus – šviestuvas ryte neįsijungia 
 
 


